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1 UWAG

1.1 UWAGI OGOLNE

Niniejsza instrukcja obstugi i konserwacji zatagczona do kotta stanowi jego nieodtgczng czes¢ i musi by¢ przechowywana
przez uzytkownika az do momentu wycofania urzadzenia z eksploatacji. Instrukcja zawiera wskazéwki dotyczace
prawidtowej instalacji, wiasciwej obstugi i bezpiecznej konserwaciji urzadzenia. Uzytkownik powinien zapozna¢ sie z
zawartoscig instrukciji, zadba¢ o jej odpowiednie przechowywanie i udostepnia¢ w przypadku wszelkich czynnosci
wykonywanych przez instalatora badz serwisanta.

W przypadku przeniesienia kotta w inne miejsce lub jego sprzedazy nalezy zawsze dotgczy¢ przedmiotowa instrukcje.

1.2 OSWIADCZENIE PRODUCENTA
Producent oswiadcza, ze wszystkie urzadzenia sa wytwarzane w sposéb zgodny z zasadami produkcji i z
poszanowaniem obowigzujacych przepiséw prawa. Producent gwarantuje, ze wytwarzane produkty posiadaja
Swiadectwa wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa i/lub certyfikaty zgodnosci z nastepujgcymi
dyrektywami:

9 Urzadzenia Spalajgce Paliwa Gazowe 2009/142/WE

1 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna CE 2004/108;

9 Sprawnos¢ nowych kottéw wody goracej opalanych paliwem ptynnym lub gazowym CE 92/42/WE;

9 Niskonapieciowa CE 2006/95

1.3 KWALIFIKACJE INSTALATOROW

Czynnosci instalacyjne i konserwacyjne kotta muszg by¢ wykonywane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowa-
nych instalatoréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wedtug wskazéwek producenta. Za odpowiednio wykwa-
lifikowanych instalatorow uwaza sie osoby posiadajgce wiedze i kompetencje zawodowe w dziedzinie ogrzewania
domowego, wytwarzania cieptej wody uzytkowej i utrzymania urzadzen stuzacych do powyzszych celéw. Taka oso-
ba musi posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia, wpisane na swiadectwie wystawionym przez odpowiednig
Jednostke Certyfikujaca. Do uruchomienia kotta upowaznione sg wytacznie Autoryzowane Firmy Serwisowe, ktdrych aktu-
alny wykaz jest na stroniewww.bongioanni.pl.

1.4 MONTAZ

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane tylko na $cianie w pomieszczeniu z odpowiednig wentylacjg. Kociot stuzy wy-
facznie do ogrzewania wody do temperatury nizszej, niz punkt wrzenia przy standardowym cisnieniu atmosferycznym;
kociot jest przeznaczony do podfaczenia do instalacji centralnego ogrzewania i/lub sieci rozdzielczej cieptej wody uzyt-
kowej odpowiednich do wydajnosci i mocy kotta. Kazde inne uzycie uwazane jest za niewlasciwe, a wiec za niebez-
pieczne.

1.5 WARUNKI GWARANCJI

Niniejszy produkt i jego komponenty sa objete gwarancja Importera, ktorej warunki okresla Karta gwarancyjna, dota-
czona do urzadzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do uwaznego przeczytania wszystkich danych podanych w Karcie
gwarancyjnej.

1.6 WYLACZENIA Z GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych przez: czynnosci niezgodne z zaleceniami niniejszej instrukciji;
brak konserwacji; czynnosci serwisowe przeprowadzane przez nieautoryzowane przez Importera firmy instalacyjne
czy serwisowe; nieprawidtowe przechowywanie produktu; modyfikacje; stosowanie nieoryginalnych czesci zamien-
nych; podigczenie do instalacji elektrycznej, wody, gazu lub odprowadzania spalin niezgodnych z obowigzujgcymi
przepisami; stosowanie komponentéw, wyciagdéw, ptynéw termoprzewodzgcych nieodpowiednich dla danego typu
kotta; instalacje w niewtasciwych warunkach; przechowywanie na placu budowy lub w niezabezpieczonym miejscu



